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Systeme H-4/18-9 und H-12/18/20-9 mit der Bandseite RFA (A0175)

1. Flügel aushängen, alte Schere ausbauen
2. Ausnehmung am Flügel entsprechend Abb.1 vornehmen
3. Schere 7 ablängen, einbauen und Winkelband einklipsen
4. altes Scherenlager entfernen
5. Bearbeitungen am Rahmen vornehmen!

a) bei 4 mm Falzluft Ausnehmung (siehe Abb.2)!
b) bei 12 mm Falzluft 34 mm Topfbohrung ausflicken (siehe Abb.3)

6. Scherenlager RFA aufsetzen (ggf. Schraublöcher vorbohren) und verschrauben
7. Flügel wieder einhängen

Flügel mit 4 mm oder 12 mm Falzluft

Rahmen mit 4 mm Falzluft                             Rahmen mit 12 mm Falzluft

55mm

Ausstechen!!
4mm

5mm

Abbildung 1

Abbildung 2 Abbildung 3

Benötigtes Material:

Bezeichnung

Anwendungs-

bereich (mm)

Material-

Nummer
Schere 7 Gr.30   290-  570 707302
Schere 7 Gr.35 MV   571-  800 707319
Schere 7 Gr.50 MV   801-1030 707326
Schere 7 Gr.55 MV 1031-1560 707333
Scherenlager RFA H-12/18 DH A0175 704233
Scherenlagerbolzen Ø 6 704196
Winkelband H-12/18-9 DH A0175 90° 717684


